
Fahrbahn
Pflaster VIASTON 24/16/8

Winkelkante
30/22/8

Winkelkante
30/22/8

Grünfläche Grünfläche Fahrbahn
Pflaster 24/16/8

Böschung BöschungMuldensohle

Entwässerungsmulde
(nachrichtliche Darstellung)

Ausbau erfolgt gemäß Entwässerungsplanung

Detail A
Detail A

Winkelkante 30x22x8

30 cm Oberboden

Bauweise mit Pflasterdecke

4,75

13,96

Schnitt C-C'

3,0%

Winkelkante 30x22x8

30 cm Oberboden
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Betonsteinpflaster 24/16/8 cm8,0

Gesamtaufbau65,0

cm

cm

Ev2≥ 120 MPa

Ev2≥ 45 MPa

Bauweise mit Pflasterdecke

Tafel 3, Bk 0,3 ; Zeile 1 gemäß RStO 12

Splitt-Brechsand-Gemisch 0/5 mm4,0 cm

Schottertragschicht 0/32 mm15,0 cm

Frostschutzschicht 0/45 mm38,0 cm

Ev2≥ 100 MPa
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Detail A   M 1:10
Winkelkante 30x22x8

Betonfundament
C20/25
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Hinweise:

- Der geotechnische Bericht BoG 70-210012 vom 23.02.21
von Urbanski & Versmold ist zu berücksichtigen.

- Die dargestellte Lage der 2-reihigen Rinne kann sich
im Zuge der Höhenberbeitung noch verschieben.


