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Entwurfsverfasser
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Zeichenerklärung

Einschnittsböschung

Mulde mit Fließrichtung/

Versickermulde

Fahrbahn mit Achse

Bankett

Straßennebenflächen

Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe rot

Gehweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau

Fahrbahnteiler/ Insel/ Parkstreifen, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe anthrazit

Dammböschung

vorhandener / entfallender / geplanter Baum

zum nächsten Neigungsbrechpunkt

Längsneigung und Abstand

Ausrundungshalbmesser,

mit Angabe von

NeigungsbrechpunktH = 15.000 m

Entwässerungsgraben mit Fließrichtung

1531.000 m

1.500 %

725.000 m

0.700 %

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

2,5%
Querneigung

kombinierter Geh-/Radweg, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau

Zufahrt, Betonstein 20/10/8 cm, Farbe grau

Fahrbahn Deckensanierung / Fahrbahn Vollausbau

1-rhg. Rinne, Betonstein 16/16/14 cm, mit Ablauf 50/50 cm

Rundbord / Rollbord

Bord / Bordabsenker (+ 3 cm)/

taktile Platten: Noppenplatten / Rippenplatten

geplanter Lampenstandort

vorh. Ablauf entfällt

/

Tiefbord / Winkelkantenstein

TB WK

ludorf
Vieleck

ludorf
Vieleck


