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ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN
gemal § 9 Baugesetzbuch (BauGB)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 1, 4 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB sowie §§ 16-20 BauNVO
0,4 Grundflachenzahl

Il Zahl der Vollgeschosse - als H6chstgrenze

TH max. Traufhohe als Hochstmald in Metern
FH max. Firsthohe als Hochstmal in Metern
AH max. Attikah6he als H6chstmafl in Metern

BAUWEISE, BAUGRENZEN § 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB sowie §§ 22, 23 BauNVO

Baugrenze

o offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhduser

HOCHSTZULASSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN IN WOHNGEBAUDEN § 9 Abs.1 Nr. 6 BauGB

6 Wo héchstzulassige Zahl der Wohnungen je Wohngebaude, z.B. 6

GRUNFLACHEN, WASSERFLACHEN § 9 Abs.1 Nr. 15, 16 BauGB

private Griinflache

Wasserflache

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MARNAHMEN UND FLACHEN FUR
MABNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR

UND LANDSCHAFTS§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB

‘ Erhaltung Baume (Verortung wird im weiteren Verfahren erganzt)

SONSTIGE PLANZEICHEN § 9 Abs.1 Nr. 21 und Abs. 7 BauGB

mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastene Flachen

Leitungsrecht

]_l N |
- _GEL/AE_ 4 G Gehrecht F Fahrrecht L
A zugunsten der Anlieger E zugunsten der ErschlieRungstrager
Il I Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches
oo Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen
Vorgarten (siehe textliche Festsetzung B 1)
3,0m
Bemaliung

NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN § 9 Abs.6a BauGB

[

Uberschwemmungsgebiet

ZEICHENVORSCHRIFTEN FUR KATASTERDATEN IN NRW

Flursticksgrenzen

Flurgrenzen

Nebengebdude und Garagen (Bestand)

/ Wohngebaude und &ffentliche Gebaude (Bestand)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A

1.1.

1.2.

21,

2.2,

2.3.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2

5.1.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(gem. § 9 Abs. 1 und Abs. 3 BauGB)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 und 4 BauNVO)

Ausschluss ausnahmsweise zulassiger Nutzungen

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 sind die gem.
§ 4 Abs. 3 Nr. 2, 4 und 5 BauNVO aufgeflhrten Ausnahmen

- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe

- Gartenbaubetriebe

- Tankstellen
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Hochstzulassige Anzahl von Wohnungen in Wohngebéduden

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und WA 3 sind je Einzelhaus maximal
sechs Wohnungen zulassig.

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind je Einzelhaus maximal zwei
Wohnungen zulassig.

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 4 sind je Einzelhaus maximal zwolf
Wohnungen zulassig.

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1, 3 BauGB i.V.m. §§ 16, 17, 18, 19 und 20 BauNVO)

Uberschreitung der Grundflachenzahl

Die Uberschreitung der festgesetzten Grundflachenzahl innerhalb der Aligemeinen
Wohngebiete WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 durch Nebenanlagen, Stellplatze,
Garagen und Carports ist bis zu einem Mal3 von 0,5 zulassig.

Die Uberschreitung der festgesetzten Grundflachenzahl innerhalb der Aligemeinen
Wohngebiete WA 1, WA 2, WA 3 und WA 4 durch Zufahrten zu Stellplatzen,
Garagen und Carports ist bis zu einem Mal3 von 0,6 zuléssig, sofern sie der
ErschlieRung der Grundsticke des Allgemeinen Wohngebietes WA 2 dienen.
Bezugspunkt fiir die H6he baulicher Anlagen

#wird im weiteren Verfahren erganzt

Begriffsbestimmung Héhenfestsetzungen

Die maximal zulassigen First-, Trauf- und Attikahdhen sind in den jeweiligen
Bereichen des Plangebietes festgesetzt.

Die Traufhéhe (TH) wird definiert als Schnittkante der aufgehenden Auf3enwand
mit der &uReren Dachhaut. Die Firsthéhe (FH) wird als oberster
Gebaudeabschluss bei geneigten Dachern definiert. Als Attikahdhe (AH) gilt bei

einem Gebdude mit Flachdach die Differenz der H6he vom unteren Bezugspunkt
bis zum oberen Abschluss der AuRenwand (Attika).

BAUWEISEN UND BAUGRENZE
(gemanR § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§22, 23 BauNVO)

Offene Bauweise

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 3 und WA 4 gilt gemal § 22 Abs. 2
BauNVO die offene Bauweise.

Einzel- und Doppelhauser
In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind ausschlie3lich Einzel- und

Doppelhduser im Sinne des § 22 Abs. 2 BauNVO zulassig.

STELLPLATZE, GARAGEN UND NEBENANLAGEN
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2und 4 i.V.m. §§ 12, 14, 20 und 23 BauNVO)

Zulassigkeit von Stellplatzen und Garagen

Im gesamten Plangebiet sind Garagen und lGberdachte Stellplatze (Carports) nur
innerhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflachen zuldssig.

Nebenanlagen

Im gesamten Plangebiet sind Nebengeb&ude nur eingeschossig und nur innerhalb
der Uberbaubaren Grundsticksflachen zulassig.

Folgende Nebenanlagen sind auch aulerhalb der Gberbaubaren Flachen zulassig:

- nicht genehmigungspflichtige Gartenhduser
Zufahrten und Zuwege

Mdallabstellplatze

Uberdachte Fahrradabstellplatze
Stellplatze

MARNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25 b BauGB)

Erhalt von Baumen

Die zeichnerisch als »Erhaltung von B&dumen« festgesetzten Baume innerhalb des
festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete WA 4 sind gemall § 9 Abs. 1 Nr. 25 b
BauGB dauerhaft zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. Fur wegfallende Baume
sind vor Ort angemessene Ersatzpflanzungen durchzufiihren. Fachgerechte
Ergénzungsanpflanzungen sind zuléssig. Aufschittungen und Abgrabungen sind

im Bereich der festgesetzten Baume (Kronenbereich zuziglich 1 m) unzuldssig.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN
(gem. § 89 BauO NRW)

Vorgaérten

Mindestens 50 % der festgesetzten Vorgartenbereiche sind als unversiegelte und
vegetationsfahige Grin- oder Pflanzflachen anzulegen. Auch Kies-, Stein-, Schotter-
und Hackschnitzelflachen sind als Versiegelung zu werten. Genehmigungsfreie
Bauvorhaben sind in den Vorgarten unzulassig.

Gestalterische Einheit von Doppelhausern

Bei Doppelhdusern sind Dachform, Dachneigung, Firstrichtung, Art und Farbe der
Dacheindeckung, Dachtiberstande, Ausfiihrung der Gauben und Gebaudehdéhe
(Sockel-, Trauf-, Firsthéhe) einheitlich auszufiihren. Die Aufienwénde sind in
Oberflachenstruktur und Farbgebung ebenso einheitlich zu gestalten. Bei
untergeordneten Teilflachen (max. 15% der jeweiligen Wandflachen) dirfen auch
andere Materialien oder Farbgebungen verwendet werden.

Dacheindeckung

Alle geneigten Dacher mit einer Dachneigung von > 15° sind mit Dachziegeln
und/oder Betondachsteinen mit nicht glanzender Oberflache einzudecken.

Solaranlagen

Solaranlagen sind nur auf Hauptgebauden mit geneigten Dachern > 5° zulassig, wenn
sie parallel auf dem Dach liegen, auf dem sie aufgebaut sind, reflexionsfreie Module
verwendet werden, die Solaranlagenoberkante max. 0,2 m tGber der Dachhaut liegt.

Aufgestanderte Solaranlagen auf Hauptgeb&uden mit einer Dachneigung von < 5°
sind zuldssig, wenn sie Uber einer Dachbegrinung errichtet werden, reflexionsfreie
Module verwendet werden, die Solaranlagenoberkante nicht héher als 1,0 m Uber der
Dachhaut liegt und die Solaranlage von 6éffentlichen Verkehrswegen nicht einsehbar
ist.

Dacheingriinung

Dachflachen von Hauptgebduden, Garagen, Carports und Nebenanlagen mit einer
Dachneigung von < 15° sind auf 60% der Flache mit heimischen Pflanzen dauerhaft
zu begrinen. Die Vegetationstragschicht soll eine Mindeststarke von 8 cm aufweisen.
Ausdriickliche Hinweise zu den drtlichen Bauvorschriften

Abweichungen von &rtlichen Bauvorschriften richten sich nach § 69 BauO NRW.

Zuwiderhandlungen gegen ortliche Bauvorschriften sind Ordnungswidrigkeiten i. S.
der Bul3geldvorschriften der BauO NRW und kénnen entsprechend geahndet werden.

HINWEISE UND NACHRICHTLICHE UBERNAHME

BODENDENKMALER

Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca. 14 Tage vor Beginn) der LWL-Arch&ologie
fur Westfalen, An den Speichern 7, 48157 Minster und dem LWL-Museum fur
Naturkunde, Referat Paldontologie, Sentruper Strale 285, 48161 Munster schriftlich
mitzuteilen.

Bei Bodeneingriffen kénnen Bodendenkmaler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h.
Mauerwerk, Einzelfunde, Knochen und andere Uberreste pleistozaner Wirbeltiere der
Weichsel-Zeit aber auch Veranderungen und Verfarbungen in der natirlichen
Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodenfunden ist geman
Denkmalschutzgesetz der Stadt Coesfeld als Untere Denkmalschutzbehérde oder dem
Westfalischen Museum fir Archaologie / Amt fir Bodendenkmalpflege unverziiglich
anzuzeigen. Die Entdeckungsstatte ist auf dem Gelande bis zum Ablauf von einer
Woche nach der Anzeige in unveréandertem Zustand zu erhalten, wenn nicht die Obere
Denkmalbehdrde die Entdeckungsstatte vorher freigibt oder die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet (§ 16 DSchG NW). Dem Amt fir Bodendenkmalpflege oder einem
seiner Beuaftragten ist das Betreten der betroffenen Grundstiicke zu gestatten, um
ggfs. archdologische Untersuchungen durchfilhren zu kénnen.

WASSER

Rickstausicherung

Gemal der Entwasserungssatzung der Stadt Coesfeld hat sich jede:r Eigentiimer:in
wirkungsvoll und dauerhaft gegen schadliche Folgen von Rickstau zu schitzen. Um
die zukunftigen Geb&ude auf natiirlichem Wege gegen Uberflutung zu sichern, wird
empfohlen, die Oberkante des Erdgeschossfulbodens mindestens 30 cm héher als die
ErschlieRungsstralRe zu legen. Alle weiteren Zutrittséffnungen sind gegen Uberflutung
bzw. driickendes Wasser zu sichern.

Uberflutungsschutz

Starkregenereignisse kdnnen durch das 6ffentliche Entwasserungsnetz nicht immer
vollstdndig aufgenommen werden, sodass es zur Uberflutung von Stralen, Gelénde
und Gebauden kommen kann. Hiergegen muss sich die/der Grundstiickseigentimer:in
bzw. Nutzer:in gem. DIN 1986 Teil 100 durch sinnvolle Kombinationen von
Maflnahmen, die von der individuellen Lage und Gestaltung der baulichen Lage
abhangig sind, schitzen.

WASSERSCHUTZGEBIET

Der Geltungsbereich befindet sich im Wasserschutzgebiet ,Wasserschutzgebiet
Coesfeld“ mit der Schutzzone lll. Dieses wird gemalf} § 9 Abs. 6a BauGB
nachrichtlich tbernommen.

KAMPFMITTEL

Ist bei der Durchfiihrung von Bauvorhaben der Erdaushub auf3ergewdhnlich verfarbt
oder werden verdachtige Gegenstéande beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen
und es ist unverziglich der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die értliche
Ordnungsbehdrde oder Polizei zu verstandigen.

ALTLASTEN

Altlasten sind im Plangebiet nicht bekannt. Unabh&ngig davon besteht gem. § 2 Abs. 1
Landesbodenschutzgesetz die Verpflichtung, Anhaltspunkte fiir das Vorliegen einer
Altlast oder schadlicher Bodenverdnderungen unverziglich der zustédndigen Behoérde
anzuzeigen, sofern derartige Feststellungen bei der Durchfiihrung von
Baumalinahmen, Baugrunduntersuchungen oder dhnlichen Eingriffen in den Boden und
den Untergrund angetroffen werden.

ARTENSCHUTZ

Im Plangebiet sind die Vorgaben des § 39 und § 44 Bundesnaturschutzgesetz zum
Artenschutz zu beachten.

Zur Vermeidung der Tétung von Individuen der europaischen Vogelarten sind
Geholzfallungen in Anlehnung an die gesetzlichen Regelungen aulRerhalb der Brutzeit,
d.h. auRerhalb der Zeit vom 1. Marz bis 30. September durchzufihren.

ENERGETISCHE SANIERUNG VON GEBAUDEN

Bei der energetischen Sanierung der Gebdude kénnen die festgesetzten Hohenmalie
und die Uberbaubaren Flachen geringfiigig Gberschritten werden (§ 6 Abs. 14 BauO
NRW). Die BaumalRnahme muss der Verbesserung des Warmeschutzes dienen; die
Starke der Verklinkerung an der Fassade und /oder die Anhebung der Dachhaut darf
nicht mehr als 0,25 m betragen. Fiur diese Malnahmen muss ein Bauantrag an die
Bauaufsichtsbehérde gestellt werden.

INTEGRIERTES KLIMASCHUTZ- UND KLIMAANPASSUNGSKONZEPT

Energieeffizienz und Klimaschutz

"Coesfeld macht Klimaschutz" so lautet der Slogan des integrierten
Klimaschutzkonzeptes, das der Rat der Stadt Coesfeld im November 2018 beschlossen
hat. Deshalb sind bei der Umsetzung aller Baumalinahmen die Klimaziele der Stadt
Coesfeld anzustreben.

Hinsichtlich der Strom- und Warmeversorgung wird eine Versorgung mit regenerativen
Energietradgern im Sinne der Zielerreichung des Klimaschutzkonzeptes fiir Coesfeld
empfohlen.

Pflanzempfehlungen

Fur die Anpflanzung von Baumen, Hecken, Straduchern sind mdglichst standortgerechte,
heimische Gehdlze zu verwenden. Des Weiteren sollte darauf geachtet werden, dass
mdglichst Arten gepflanzt werden, die der zuklnftigen Klimaanpassung gerecht werden.
Zu beachten ist hierbei auch, dass Arten gepflanzt werden, die Nahrungsquellen fir
Insekten, Vogel und Kleinlebewesen bieten. Fassadenbegrinungen leisten einen
zusatzlichen sinnvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Aulienanlagen

Die unversiegelten Aullen-, Garten- und Grinflachen sind méglichst naturnah und
strukturreich zu bepflanzen und zu gestalten. Die Flachenversiegelung ist so gering wie
mdglich auszufiihren, ggf. sind versickerungsféhige Pflasterungen und Vergleichbares
einzusetzen.

Insektenfreundliche Beleuchtung

Fur die Auldenbeleuchtung der Grundstlicke sind insektendichte, eingehauste Lampen
mit Abstrahlrichtung nach unten und einer Farbtemperatur von max. 3.000°K
(warmweiR) zu verwenden. Offentliche Verkehrsflachen sind hiervon aus
Sicherheitsgriinden ausgeschlossen.

RECHTSGRUNDLAGEN

Die der Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und
DIN-Vorschriften) kénnen bei der Stadt Coesfeld im Fachbereich Planung, Bauordnung
und Verkehr, Markt 8, 48653 Coesfeld, eingesehen werden.

VERFAHREN

Plangrundlage:

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung 1990.
Die Festlegung der stéddtebaulichen Planung ist geometrisch eindeutig.
Die Planunterlage entspricht dem Katasterbestand von .................... :

Coesfeld, ......ccovvevviiin..

offentl. best. Vermessungsingenieur:in

Entwurf und Bearbeitung:

Die Birgermeisterin
Fachbereich 60
Planung — Bauordnung - Verkehr

Coesfeld, ......ccovvvvviii..

LA

Der Rat der Stadt Coesfeld hatam .................... gemal § 2 BauGB die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes beschlossen. Dieser Beschlussistam .................... ortstblich bekannt
gemacht worden.

Coesfeld, .......cccoveiiienins
Die Birgermeisterin

LA

Dieser Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Coesfeld gemafy § 10 BauGB i.V.m. den §§ 7 und
41 GONWam .........coeeenenee als Satzung beschlossen worden.

Coesfeld, .....cccovvevviiin..

Die Birgermeisterin

Dieser Bebauungsplanistam ......................... gemal § 10 BauGB ortsublich bekannt
gemacht worden mit dem Hinweis darauf, bei welcher Stelle der Plan wahrend der
Dienststunden eingesehen werden kann. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in
Kraft getreten. Der Hinweis auf die Vorschriften des § 44 BauGB und des § 215 BauGB ist
erfolgt.

Coesfeld, .......cccoieiiienins
Die Birgermeisterin

LA

RECHTSGRUNDLAGEN

a) Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 |
Nr. 6) geédndert worden ist.

b) Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Januar 2023
(BGBI. 2023 | Nr. 6) geandert worden ist.

c) Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58), die durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802) geandert worden ist

d) Bauordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. Juli 2018 (Artikel 1 des BauModG NRW GV. NRW. S. 421), das
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1086) geandert
worden ist.

e) Landesplanungsgesetz Nordrhein Westfalen (LPIG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 11. Februar 2001 (GV. NRW. S. 50), gedndert durch Gesetz vom 3. Februar 2004
(GV. NRW. S. 96).

f) Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 04. Januar 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 5) geandert worden ist.

g) Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV.
NRW. S: 926) neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S.
559), das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470)
geandert worden ist.

h) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), das durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 (BGBI. | S. 2240) gedndert worden ist.

i) Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) In der Fassung der Bekanntmachung vom
15.11.2016 (GV. NRW. S. 934), das zuletzt durch Gesetz vom 01. Februar 2022 (GV.
NRW. S. 139) geandert worden ist.

j) Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBI Teil |), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 22. Mérz 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 88) gedndert worden ist.

K) Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490)

) Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516),
geandert durch Verordnung vom 5. November 2015 (GV. NRW. S. 741), in Kraft getreten
am 21. November 2015

m)  Verordnung zur Durchfihrung des Baugesetzbuchs vom 7. Juli 1987 (GV. NRW. S. 220),
geéndert durch 6. AndVO vom 18. Juli 2013 (GV. NRW. S. 493), in Kraft getreten am 27.
Juli 2013

n) Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) vom 1. Juni 2022 (GV. NRW. S. 662).

0) Hauptsatzung der Stadt Coesfeld
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Bebauungsplan Nr. 167
"Wohnquartier zwischen

Billerbecker Strale / Lange Stiege"
gemal § 2 BauGB

COESFELD

Vorentwurf
Stand: 11.05.2023

Gemarkung Coesfeld-Stadt
Flur 19
Ausfertigung
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