
gemäß ZTV SoB-StB 04

  4 cm Bettung aus Splitt-Sand-Gemisch 0/5

8 cm Betonsteinpflaster, 20/10 mit Minifase, grau
gemäß ZTV Pflaster-StB 06

20 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

28 cm Frostschutzschicht 0/32
gemäß ZTV SoB-StB 04

Betonsteinpflaster 8 cm,

Rundbord 15/22, R = 5 cm
3 cm Auftritt

Ev2 ≥ 120 MPa

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

Ev2 ≥ 150 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

20 cm Betonbettung

- 1 ± 0± 0
8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

Fahrbahn StellplatzGehweg Rinne

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

20 cm Betonbettung und
15 cm Rückenstütze

2.5% 2.5%2.5%

Baustraße

4,00

Randbereich Randbereich

3,402,35

 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
gemäß ZTV Asphalt StB 07

Hinweis:
Der Fahrbahnaufbau entspricht
der RStO 12; Belastungsklasse 1,0

Zweizeilige Rinne aus

Ac
hs

e

SQ 1 - Planstraße 1

Anschluss an
vorh. Gelände

2,50 4,25 50 2,50
9,75

gemäß ZTV SoB-StB 04

  4 cm Bettung aus Splitt-Sand-Gemisch 0/5

8 cm Betonsteinpflaster, 20/10 mit Minifase, grau
gemäß ZTV Pflaster-StB 06

20 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

28 cm Frostschutzschicht 0/32
gemäß ZTV SoB-StB 04

Ev2 ≥ 120 MPa

Ev2 ≥ 150 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

20 cm Betonbettung

- 1 ± 0± 0
8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

Fahrbahn BaumscheibeGehweg Rinne

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

20 cm Betonbettung und
15 cm Rückenstütze

2.5%2.5%

Baustraße

4,00

Randbereich Randbereich

3,402,35

 8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
gemäß ZTV Asphalt StB 07

Hinweis:
Der Fahrbahnaufbau entspricht
der RStO 12; Belastungsklasse 1,0

SQ 2 - Planstraße 1

2,50 4,25 50 2,50
9,75

Belüftungsrohr (geschlossenwandig)

Baum Linde, Tilia cordata "Rancho"

1,5
0

Baumsubstrat
Rundbord 15/22, R = 5 cm Rundbord 15/22, R = 5 cm
8 cm Auftritt

SQ 5 - Planstraße 2 und 3

Hinweis:
Der Fahrbahnaufbau entspricht
der RStO 12; Belastungsklasse 1,0

Ev2 ≥ 120 MPa

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

Ev2 ≥ 150 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

20 cm Betonbettung

- 1± 0 ± 0
8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

FahrbahnStellplatz Rinne

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

2.5%2.5%

Baustraße

4,00

RandbereichRandbereich

3,40 60

Ac
hs

e

Anschluss an
vorh. Gelände

2,50 50 4,50 50
8,00

Rand-
streifen

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

Anschluss an
vorh. Gelände

8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

SQ 6 - Planstraße 2 und 3

Hinweis:
Der Fahrbahnaufbau entspricht
der RStO 12; Belastungsklasse 1,0

Ev2 ≥ 120 MPa

Ev2 ≥ 150 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

20 cm Betonbettung

- 1± 0 ± 0
8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

FahrbahnBaumscheibe Rinne

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

2.5%

Baustraße

4,00

RandbereichRandbereich

3,40 60

2,50 50 4,50 50
8,00

Rand-
streifen

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

Anschluss an
vorh. Gelände

8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

Belüftungsrohr (geschlossenwandig)

Baum Linde, Tilia cordata "Rancho"

1,5
0

Baumsubstrat
Rundbord 15/22, R = 5 cm Rundbord 15/22, R = 5 cm
8 cm Auftritt

Gehweg

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

2.5%

Hinweis:
Der Fahrbahnaufbau entspricht
der RStO 12; Belastungsklasse 1,0

SQ 3 - Planstraße 1

2,50

gemäß ZTV SoB-StB 04

4 cm Bettung aus Splitt-Sand-Gemisch 0/5

8 cm Betonsteinpflaster, 20/10 mit Minifase, grau
gemäß ZTV Pflaster-StB 06

20 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

28 cm Frostschutzschicht 0/32
gemäß ZTV SoB-StB 04

Ev2 ≥ 120 MPa

Ev2 ≥ 150 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

20 cm Betonbettung

- 1± 0 ± 0
8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

FahrbahnBaumscheibe Rinne

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

2.5%

Baustraße

4,00

RandbereichRandbereich

5,90 1,10

8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
gemäß ZTV Asphalt StB 07

Ac
hs

e

2,50 50 5,00 50
11,00

Belüftungsrohr (geschlossenwandig)

Baum Linde, Tilia cordata "Rancho"

1,5
0

Baumsubstrat
Tiefbord 8/20, Rundbord 15/22, R = 5 cm
2 cm Auftritt

Rand-
streifen

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

Anschluss an
vorh. Gelände

Anschluss an
vorh. Gelände

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

Anschluss an
vorh. Gelände

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

2.5%

Hinweis:
Der Fahrbahnaufbau entspricht
der RStO 12; Belastungsklasse 1,0

SQ 4 - Planstraße 1

Ev2 ≥ 120 MPa

Ev2 ≥ 150 MPa

Ev2 ≥ 45 MPa

20 cm Betonbettung

- 1± 0 ± 0
8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

FahrbahnGehweg Rinne

Gr
un

ds
tüc

ks
gr

en
ze

2.5%

Baustraße

4,00

RandbereichRandbereich

3,40 1,10

3,00 2,50 50 5,00 50
11,50

Rundbord 15/22, R = 5 cm

Rand-
streifen

Winkelrandstein 27/50/22

20 cm Betonbettung

Anschluss an
vorh. Gelände

Anschluss an
vorh. Gelände

Winkelrandstein 27/50/22
2 cm Auftritt

20 cm Betonbettung

3 cm Auftritt
8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit 8 cm Betonsteinpflaster, anthrazit

gemäß ZTV SoB-StB 04

4 cm Bettung aus Splitt-Sand-Gemisch 0/5

8 cm Betonsteinpflaster, 20/10 mit Minifase, grau
gemäß ZTV Pflaster-StB 06

20 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

28 cm Frostschutzschicht 0/32
gemäß ZTV SoB-StB 04

8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
gemäß ZTV Asphalt StB 07

gemäß ZTV SoB-StB 04

4 cm Bettung aus Splitt-Sand-Gemisch 0/5

8 cm Betonsteinpflaster, 20/10 mit Minifase, grau
gemäß ZTV Pflaster-StB 06

20 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

28 cm Frostschutzschicht 0/32
gemäß ZTV SoB-StB 04

8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
gemäß ZTV Asphalt StB 07

gemäß ZTV SoB-StB 04

4 cm Bettung aus Splitt-Sand-Gemisch 0/5

8 cm Betonsteinpflaster, 20/10 mit Minifase, grau
gemäß ZTV Pflaster-StB 06

20 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

28 cm Frostschutzschicht 0/32
gemäß ZTV SoB-StB 04

8 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
gemäß ZTV Asphalt StB 07

Ac
hs

e

Ac
hs

e

Ac
hs

e

anthrazit
Betonsteinpflaster 8 cm,

Rundbord 15/22, R = 5 cm
3 cm Auftritt

Zweizeilige Rinne aus

anthrazit

8 cm Betonsteinpflaster, 
20/10 mit Minifase, grau 8 cm Betonsteinpflaster, 

20/10 mit Minifase, anthrazit

8 cm Betonsteinpflaster, 
20/10 mit Minifase, anthrazit

8 cm Betonsteinpflaster, 
20/10 mit Minifase, grau

8 cm Betonsteinpflaster, 
20/10 mit Minifase, grau

8 cm Betonsteinpflaster, 
20/10 mit Minifase, grau

Tiefbord 8/20, 
2 cm Auftritt

Grünfläche

40 cm Vegetations-
tragschicht, Pflanzsubstrat

Hinweis:
Der Fahrbahnaufbau entspricht
der RStO 12; Belastungsklasse 1,8
Tafel 1, Zeile 3.

Gr
un
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tüc

ks
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en
ze

20 cm Betonbettung

Winkelrandstein 27/50/22
3 cm Auftritt

Basamentstein 16/16/14

20 cm Schottertragschicht 0/45

60 cm Gesamtaufbau

24 cm Frostschutzschicht 0/32

12 cm Asphalttragschicht AC 22 TS 

4 cm Asphaltbeton AC 11 D N 

gemäß ZTV StB-SoB 04

gemäß ZTV StB-SoB 04

gemäß ZTV Asphalt-StB 07

gemäß ZTV Asphalt-StB 07
Ev2 ≥ 120 MPa

Ev2 ≥ 150 MPa

2.5% 2.5%

SQ7 - Peilsweg

6 5,78

5,84

Fahrbahn

Au
sb
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gr
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ze
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gh

eid
e I

Au
sb
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gr

en
ze

 M
ed

din
gh

eid
e I

I

Ac
hs

e

~ 1,50
(Fahrbahnbreite variiert zwischen 5,70 - 5,94)

Hinweis zu den Querschnitten Planstraße 1, 2 und 3:
Dargestellt sind die Aufbauten des Endausbaus (schwarz). Im Grundausbau wird in den 
den dargestellten Breiten der Baustraße der Oberbau bis zur Asphalt- bzw.
Schottertragschicht hergestellt (rot).
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